
A lente tipo Fresnel IVP 3000 MW EX para sensores passivos possui proteção contra raios 
UV e borracha de vedação, que oferecem mais durabilidade e proteção para dispositivos 
de segurança. Ela foi desenvolvida para instalações que exigem alto nível de precisão e 
robustez.

Lente fresnel para sensor 
IVP 3000 MW EX

Características

 » Lente para sensores IVP 3000 MW EX

 » Proteção UV

 » Lente Fresnel

 » Borracha de vedação que impede a entrada de líquidos
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Especificações técnicas

Lente com proteção UV Maior durabilidade e resistência a raios solares

Borracha de vedação Proteção contra entrada de líquidos no sensor

Lente fresnel para sensor 
IVP 3000 MW EX

LENTE IVP  
3000 MW EX

Cenário de aplicação

IVP 3000 
MW EX 

Lente 
Fresnel
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Suporte a clientes: (48) 2106 0006
Fórum: forum.intelbras.com.br
Suporte via chat: intelbras.com.br/suporte-tecnico
Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br

SAC: 0800 7042767
Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115
01.18

Conheça também

LENTE IVP 3000 PET
Lente Fresnel para sensor  

IVP 3000 PET

XAS EMBUTIR 
Sensor magnético de  

abertura com fio


